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P R O D U K T K A T A L O G

Rahmenvereinbarung Multimediatechnik II
Z.23-0007

Interaktive Displays von
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Wir sind für Sie da.
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

Vertrieb
Benötigen Sie eine fachkundige Beratung vor Ihrer Bestellung? Kein Problem!

Daniel Messing 
Tel. 06151 9768-23, dm@speedpoint.de

Tobias Zimmer 
Tel. 06151 9768-45, tz@speedpoint.de

Technikabteilung und Disposition
Sollte Ihre Lösung unerwartet reagieren, wenden Sie sich bitte an unser Technik-Team.  
Auch bei Fragen zu Montage- oder Wartungsterminen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Bogdan Skrypka, Christopher Betz 
Tel. 06151 9768-44, support@speedpoint.de

Buchhaltung
Für Fragen zur Abrechnung ist unsere Buchhaltungsabteilung stets für Sie da.

Claudia Winkler, Sibylle Schell, Karola Herkert 
Tel. 06151 9768-0, buchhaltung@speedpoint.de

Training
Möchten Sie eine Schulung buchen oder haben Sie eine Anwenderfrage?  
Unsere Trainer stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Sebastian Zimmer 
Tel. 06151 9768-67, sz@speedpoint.de

Tobias Zimmer 
Tel. 06151 9768-45, tz@speedpoint.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr Speedpoint-Team

Unsere Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag: 8:00–17:30 Uhr 

Freitag: 8:00–16:00 Uhr

Speedpoint GmbH
Berliner Allee 47
64295 Darmstadt

Tel.: 06151-97 68 0
info@speedpoint.de
www.speedpoint.de
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Ihr interaktives Display: 

SMART Board MX-V5 Plus Serie

LV-Position Beschreibung Bestellnr. Preis

3.0x.03 Vorab-Besichtigung Montageplätze zum Ausschließen eventueller Hindernisse  
für die anstehenden Montagearbeiten, inkl. Anreise, pro Termin und Standort

A1130794-03 auf Anfrage

3.01
3.01.04

SMART Board MX275 Plus (75 Zoll) inkl. SMART Notebook Software  
inklusive Lieferung und Montage

A1130794-01 auf Anfrage

3.02
3.02.04

SMART Board MX286 Plus (86 Zoll) inkl. SMART Notebook Software  
inklusive Lieferung und Montage

A1130794-02 auf Anfrage

Neueste Technologie, einfachste Bedienbarkeit. SMART Tech-
nologies, Erfinder und Entwickler der interaktiven Whiteboards,  
hat mit dem Display MX-V5 neue Maßstäbe gesetzt. Superscharfes 
Bild in 4k-Auflösung in Kombination mit der einzigartig präzisen 
„HyPr Touch™ mit erweiterter IR-Technologie“. Die Bedienung ist 
absolut simpel: Der Stift schreibt, der Finger ist die Maus und mit der 
flachen Hand lässt sich die digitale Tinte wieder entfernen.

Bereits im Display integriert befindet sich mit der iQ-Technologie, 
basierend auf Android 13, ein stets verfügbares und einfaches  
Betriebssystem. Neben einem Whiteboard mit vielen Zusatzfeatures 
findet sich in iQ ein aktueller Browser. Über die Bildschirmfreiga-
be kann das Anzeigebild von iOS- und MacOS-Geräten via Airplay 
beziehungsweise von Android und Windows-Geräten via Miracast 
drahtlos auf das Display gestreamt werden.

Dank Android 13 mit EDLA-Zertifizierung stehen auch die Google- 
Dienste zur Verfügung. Damit können via Playstore sinnvolle 
und freigegebene Apps installiert werden.

Das Gerät ist ausgestattet mit einem NFC-Reader, welcher die  
Anmeldung und das Laden persönlicher Einstellungen/Apps geräte-
übergreifend ermöglicht. Über ein eingebautes und hochsensitives 
Mikrofonsystem ist auch Fernunterricht kein Problem mehr (zusätz-
liche Webcam empfohlen). Zahlreiche Anschlüsse ermöglichen das 
Verbinden zusätzlicher Geräte, wie z. B. Laptops, Dokucams u. ä. –  
es stehen u. a. vier HDMI und zwei USB-C Ports zur Verfügung.

Das neue Audiosystem verfügt neben den 2 x 20 W Lautsprechern 
auch über einen zusätzlichen Subwoofer für beste Audioqualität im 
Raum.

Die bisherigen Front-Tasten und Anschlüsse befinden sich in der 
neuen Display-Version schräg an der Seite. Hier finden Sie Zugang 
zu den wichtigsten Funktionen auf Tastendruck. An diesem Con-
venience-Panel werden auch zusätzliche Anschlüsse bereitgestellt. 

Im Lieferumfang befindet sich die vielfach ausgezeichnete Unter-
richtssoftware SMART Notebook für Windows- und Mac-Computer.

Das Display – bitte wählen Sie aus zwei Größen – wird geliefert 
und von unseren zertifizierten Technikern fachmännisch montiert. 
Als Zubehör benötigen Sie eine der auf den Folgeseiten aufgeführ-
ten Aufhängungen. Zusätzlich empfehlen wir das Computer-Modul 
und unser pädagogisch-didaktisches Training für den perfekten und 
schnellen Einstieg. Alle Infos und Preise hierzu finden Sie ebenfalls 
auf den folgenden Seiten.

Bitte füllen Sie mit Bestellung das Formular Montagehinweise unter 
Berücksichtigung aller Räume aus, sodass auch wir uns optimal auf 
die anstehenden Arbeiten bei Ihnen vorbereiten können.

Unsere eindringliche Empfehlung:
Wir unterstützen Sie mit unserer optionalen Vorab-Raumbesichti-
gung und prüfen, ob in den angedachten Räumen alle Vorausset-
zungen zur Installation erfüllt sind. Bei Beauftragung der Besichti-
gung entfällt für Sie auch das Ausfüllen der Montage-Checkliste.

Die Lieferzeit beträgt ca. 30 Tage (ca. 40 Tage während der Som-
merferien)
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Ständer und Wandhalterungen

Klassische manuelle Pylonen-Höhenverstellung mit 
innen verlaufenden Gegengewichten 

Mechanik ist auch im digitalen Klassenraum möglich. Die Pylonen-Höhen
verstellung basiert auf zwei Alu-Pylonen, in welchen Gegengewichte das 
Display in der jeweiligen Position halten. Die Pylonen stehen auf dem  
Boden auf, und sind mit der Wand fixiert.

Somit ist auch die Montage an Leichtbauwänden meist problemlos möglich. 
Der Hub beträgt ca. 600mm

Optional können Tafelflügel rechts und links ergänzt werden.  
Nur in Kombination mit einem SMART Board MX bestellbar.

Inklusive Lieferung und Montage vor Ort.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.01.16
(für 75 Zoll)

A1130794-05 auf Anfrage

3.02.16
(für 86 Zoll)

A1130794-06 auf Anfrage

Standfuß/Pylonen-Höhenverstellung frei stehend  
Alternative Montage mit Bodenplatte, ohne Befestigungsstreben zur Wand.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.01.12
(für 75 Zoll)

A1130794-07 auf Anfrage

3.02.12
(für 86 Zoll)

A1130794-08 auf Anfrage

Elektrische Pylonen Höhenverstellung für  
Ihr SMART Board.

Unsere Empfehlung für fast alle Klassenräume.

Materialschonend wird das interaktive Display per Tastendruck mit ca. 
40 mm/s in der Höhe verstellt. Die Höhenverstellung steht mit zwei „Füßen“ 
auf dem Boden auf und ist an der Wand fixiert. Somit ist auch die Montage 
an Leichtbauwänden meist problemlos möglich. Durch die Doppelsäule ist 
das Gesamtsystem äußerst stabil und fügt sich durch das zeitlose Design in 
nahezu jeden Klassenraum ein. Die Höhe des Hubs beträgt fantastische 
1000 mm!

Optional können Tafelflügel rechts und links ergänzt werden.  
Nur in Kombination mit einem SMART Board MX bestellbar.

Inklusive Lieferung und Montage vor Ort.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.15 A1130794-04 auf Anfrage

Verleihen Sie Ihrer Installation mehr Flexibilität und Mobilität. Die Boden-/Wandbefestigungen und Fahrständer  
sind für alle Größen von interaktiven SMART Displays verfügbar. Setzen Sie auf robuste Standards für Sicherheit  
und Stabilität, auf die Sie sich verlassen können. 
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Standfuß – Elektrische Höhenverstellung zur Boden- 
und/oder Wandmontage (Ein-Säule)

Ein-Säulen-Höhenverstellung mit elektrischem Hublift für interaktive Displays. 
Montage auch nur auf dem Boden möglich, sofern keine geeignete Wand zur 
Verfügung steht. Der Hub beträgt 700mm.

Optional können Tafelflügel rechts und links ergänzt werden.  
Nur in Kombination mit einem SMART Board MX bestellbar.

Inklusive Lieferung und Montage vor Ort.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.11 A1130794-09 auf Anfrage

Mobiler Standfuß – Display-Ständer mit integrierter 
elektromotorischer Höhenverstellung

Möchten Sie Ihr SMART Board flexibel im Klassenraum ohne Standort-Bin-
dung einsetzen oder steht schlicht keine geeignete Wand zur Verfügung? 
Unser mobiler Ständer ist mit einem Hublift für Ihr SMART Board ausgestattet 
und verschiebt dieses um 650mm nach oben und unten.

Optional können Tafelflügel rechts und links ergänzt werden.  
Nur in Kombination mit einem SMART Board MX bestellbar.

Inklusive Lieferung und Montage vor Ort.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.13 A1130794-10 auf Anfrage

Mobiler Standfuß – manuelles Pylonensystem auf Rollen

Die klassischen Pylonen mit Gegengewicht sind auch auf einem mobilen 
Ständer lieferbar. Systemhöhe ca. 200 cm (bitte Tür-Höhe überprüfen!). Der 
Hub beträgt ca. 600mm.

Optional können Tafelflügel rechts und links ergänzt werden.  
Nur in Kombination mit einem SMART Board MX bestellbar.

Inklusive Lieferung und Montage vor Ort.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.01.14
(für 75 Zoll)

A1130794-11 auf Anfrage

3.02.14
(für 86 Zoll)

A1130794-12 auf Anfrage

Feste Wandhalterung

Möchten Sie Ihr SMART Board ohne Höhenverstellung, so liefern wir kosten-
frei eine feste Wandhalterung mit. Dies kann beispielsweise im Lehrerzimmer 
oder in Gruppenräumen sinnvoll sein.
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Optionales Zubehör
Tafelflügel für SMART Displays 
Nur für höhenverstellbare Systeme.

Ergänzen Sie Ihr SMART Board mit beschreibbaren Tafelflügeln. 
Diese sind mit herkömmlichem Board-Marker zu beschriften und 
trocken abwischbar. Die Tafelflügel sind magnetisch. 
 
Unsere Techniker bauen die Flügel für Sie an und gleichen bei 
Bedarf die Gegengewichte an (stets paarweise). 

In Kombination mit Bestellung eines neuen Displays.  
Inklusive Aufnahme und Montage:

LV-Position Bestellnr. Preis

3.01.17/18 (Flügel)
3.01.17 (Montage/Lieferung) 
(für 75 Zoll)

A1130794-13 auf Anfrage

3.02.17/18 (Flügel)
3.02.17 (Montage) 
(für 86 Zoll)

A1130794-14 auf Anfrage

Zur nachträglichen Montage an einem vorhandenen System  
Wichtig: Teilen Sie uns mit, für welches System (Display-Typ + ein-
gesetzte Höhenverstellung) die Flügel-Anbauten vorgesehen sind). 
Inklusive Anfahrt und Montage. 

LV-Position Bestellnr. Preis

3.01.17/18 (Flügel)
3.01.17 (Montage/Anfahrt) 
(für 75 Zoll)

A1130794-15 auf Anfrage

3.02.17/18 (Flügel)
3.02.17 (Montage/Anfahrt) 
(für 86 Zoll)

A1130794-16 auf Anfrage

Ersatz-/Zusatzstift für 
SMART MX-Displays

Kompatibel mit allen SMART MX Display-Generationen.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.02 A1130794-18 auf Anfrage

PC-OPS-Modul OPS i5-12450H – Einschub-PC 

In Kombination mit diesem Computer und der mitgelieferten 
SMART Notebook Software erhalten Sie den vollen Funktionsum-
fang mit Ihrem SMART Board. Der Computer wird ohne Lizenzen 
geliefert, nutzen Sie hierfür Ihre Schul-Lizenzen von Windows/
Office etc. Der PC wird ins Display eingeschoben und verschraubt. 
Beim Einschalten des Displays wird der OPS PC ebenfalls gestartet.  

Ausstattung: Intel i5-12450H, 8 GB RAM, 256 GB M.2 SSD, Wifi

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.01 A1130794-17 auf Anfrage

Bei Bestellung in Kombination mit einem SMART Board bauen unsere Techniker diesen direkt ins Display ein.  
Bei nachträglicher Bestellung schicken wir Ihnen den OPS-PC per Paketpost, der Einbau kann in wenigen  
Sekunden selbst erledigt werden

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.19 A1130794-23 auf Anfrage

Universalhalterung für Laptop 
und Mini-PCs

Ablage passend für alle höhenverstellbaren 
Displayaufhängungen. 

 
Inklusive Montage bei Displaylieferung.
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Weitere Serviceleistungen

SMART Board Training

Demontage, Vertragen und auf Wunsch  
Entsorgung alter (interaktiver) Schultafeln 
Nur in Kombination mit Bestellung eines neuen SMART Boards 
möglich. Preis pro zu demontierender Tafel.

In Kombination mit Bestellung eines neuen Displays  
samt Aufnahme:

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.08 A1130794-19 auf Anfrage

Ein pädagogisch-didaktisch aufbereitetes Training ist für den Ein-
stieg in die Arbeit mit dem SMART Board sehr empfehlenswert.  
Unsere Trainer führt Grundlagenschulungen sowie Trainings für 
Fortgeschrittene Anwender durch. Unsere Schulungen verstehen 
sich als Tagessatz. Wir stehen zwischen 10 und 16 Uhr zur Verfü-
gung, und Sie entscheiden, wie lange die Gruppe geschult werden 
soll und welche Schwerpunkte gesetzen werden müssen.

Im Grundlagenbereich empfehlen wir, neben dem technischen Ein-
stieg, die Funktionen Whiteboard, SMART Notebook-Software und 
– sofern bei Ihnen im Einsatz – „SMARTe Features in Microsoft 
Office“ auszuwählen.

Im Fortgeschrittenen-Bereich sind die Einbindung der Schüler mit 
eigenen Endgeräten, sowie die offene Fragerunde gern genutzte 
Schulungsformate.

Alle unsere Trainings sind mit praktischen Aufgaben unterlegt. Er-
fahrungsgemäß sind Trainings am SMART Board in Präsenz vor Ort 
am effektivsten. Auf Wunsch ist aber auch eine Remote-Teilnahme 
möglich. Entsprechende Software stellen wir zur Verfügung.

Montage-Mehraufwand bei schadstoff-
belasteten Untergründen 
Mehrpreis pro Display. Vorherige Anmeldung erforderlich.

LV-Position Bestellnr. Preis

3.0x.05 A1130794-20 auf Anfrage

LV-Position Beschreibung Bestellnr. Preis

3.0x.10 SMART Board Schulung vor Ort 
max. 10 Personen; Inklusive Anreise des Trainers; Tagessatz

A1130794-21 auf Anfrage

3.0x.09 SMART Board Schulung „remote“ 
Teilnahmepreis pro Person

A1130794-22 auf Anfrage
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DARMSTADT · KÖLN · MÜNCHEN · STUTTGART

Speedpoint GmbH
Berliner Allee 47
64295 Darmstadt

Tel.: 06151-97 68 0
info@speedpoint.de
www.speedpoint.de

Besuchen Sie uns auch online:


